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CAPTAIN 263 4WD

(Pneus Galaxy Garden Pro)

Puissance du moteur (kW) 25 (18.2)
Type de moteur Mitsubishi Stage-V S3L2
Nombre de cylindre 3
Capacité (CC) 1319
Vitesse nominale (RPM) 2500
Systéeme de refroidissement Liquide de refroidissement
Alésage / Course (mm) 78/92
Couple maximum (Nm) a tr/min 76.3 (Nm) @ 2000 tr/min
Devant 180/85D12 23x8.5-12 23x85-12 180/85D12 220/55R12 23x8.5-12 5.00x12 6.5/80-12 220/55R12
Arrigre 8.30 x20 33x15.5-16.5 33x15.5-16.5 280/70R20 280/70R18 280/70R18 8.00x 18 280/70R18 280/70R16
| Taper Transmission a mailles coulissantes : leviers de vitesses latéraux
.5 Engrenages 9 Avant, 3 Arriére
B Max. Vitesse (km/h) 20.83 | 19.15 19.83 | 20.76 | 18.86 | 19.55 | 18.96 | 19.55 | 18.30
ZH| Régime PDF 540 & 1000
= Pilotage Direction Hydraulique
Type de frein Freins multi-disques abain d’huile
Systéme hydraulique Détection automatique du tirant d'eair et controle de la profondeur (2 leviers)
Capacité de levage (kg) 850 (au point de liaison inférieur)
Nombre de pompes 2 (un pour la direction hydrostatique et pour le systeme hydraulique)
Hydraulique auxiliaire 1 systeme hydraulique auxiliaire DA avec 2 QRC
| Taille LixH (mm) 2700* x 1080 x 2100 2700* x 1490 x 2050 2700* x 1490 x 2050 2700* x 1167 x 2095 2700* x 1220 x 2060 2700 x 1220 x 2060 2700* x 1050 x 2060 2700* x 1200 x 2060 2700* x 1220 x 2030
—+| Empattement (mm) 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490
g Centre de voie arriére (mm) 8110 988 980 to 1080 980 to 1080 883 845 0 988 845 to 988 743 t0 988 845 to 988 935
=1 | Poids (kg) 950 992 1020 981 962 956 929 952 959

Remarque : Les produits subissent des mises a niveau continues. Par conséquent, les spécifications mentionnées ci-dessus sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.
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*Les dimensions correspondent aux maillons inférieurs standard, elles peuvent varier avec des maillons plus longs.

CAPTAIN AGRI MACHINERY EXIM LLP
Exports Arm of GAPTAIN TRACTORS PVT. LTD.

#+/- 5% Variations de tolérance

Veraval (Shapar), District : Rajkot (Gujarat) INDIA. Pincode - 360024.
Ph./Landline : + 91 281 299 4386, Mo : +91 99250 40445, Email : exports@captaintractors.com
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